
 

Fiche produit 
      

Roulette diamètre 160 mm pivotante à Oeil
caoutchouc noir - 135 Kg 

  

Codes produits :  

Référence 2040000144

      

      

  

Description du produit :  

BANDAGE : Caoutchouc plein de couleur noir standard, dureté 82 Shore sertie sur la jante 
JANTE : Polypropylène noir de première qualité, non cassant couleur noir
MOYEU : Roulement à rouleaux
AXE : Entretoise et boulon en acier zinguée 
MONTURE : Tôle d'acier zinguée par galvanisation , pivotement avec double couronne de billes
et joint de protection contre la saleté et la poussière

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION
• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols
• Fonctionnement silencieux
• Haute résistance aux produits chimiques (sauf huile)
• Résistance à la température : -20 °C à +60 °C

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT
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BRUIT DE MARCHE

ABRASION

SOLS
Roue pour sol extérieur sur béton , carrelage , bois, asphalte, macadam, pavé , terre, gazon ,
jardin , grille
Roue pour sol intérieures sur béton , peinture de sol ,  carrelage , parquet , stratifié, lino, dalle
plastique , moquette, tapis
Elles permettent un dépassement facile des obstacles jusqu’à  5% du diamètre de la roue
(EN12532)
Elles assurent une manœuvrabilité aisée avec un roulage stable lors des déplacements linéaires
Silencieuse au déplacement , n'endommagent pas les sols délicats mais peuvent cependant
tacher le sol

UTILISATION 
Indiquées pour des chariots ayant des charges légères, même en présence d'obstacles et pour
des utilisations mixtes intérieures - extérieures.
Exemples d'emplois conseillés: chariots porte-bagages, chariots porte-outils, petits
échafaudages mobiles, bacs à ordures.

ORIGINE
Usine de fabrication provenant d'un groupe Allemand leader Européen
Toutes les usines sont certifiées ISO9001 et ISO14001
Tous les produits sont conforme à la réglementation Européenne REACH pour la santé
humaine et l'environnement

  

caractéristiques du produit :  

Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 160 mm
Largeur roue (L): 40 mm
Roue avec roulement à rouleaux: oui
Hauteur hors tout de la roulette: 190 mm
Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 16 mm
Fixation à trou central: oui
Matière du bandage: Caoutchouc NOIR
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Charge: 135 Kg
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